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N§vod k obsluze 
 

COPYRIGHT É2017 ATIS group, s.r.o. 

VĠECHNA PRĆVA VYHRAZENA. 

Jak®koli a veġker® informace, vļetnŊ, mimo jin®, textŢ, obr§zkŢ a grafŢ jsou 

vlastnictv²m spoleļnosti ATIS group, s.r.o. nebo jej²ch poboļek (d§le uv§dŊno jako 

ĂATIS ñ). Ģ§dnou ļ§st tohoto n§vodu k obsluze (d§le uv§dŊn®ho jako Ăn§vodñ) ani 

n§vod jako celek nelze bez pŚedchoz²ho p²semn®ho souhlasu spoleļnosti ATIS 

jakĨmkoli zpŢsobem reprodukovat, mŊnit, pŚekl§dat ani ġ²Śit. Pokud nen² jinak 

vĨslovnŊ uvedeno, spoleļnost ATIS neposkytuje ve vztahu k n§vodu ģ§dn® z§ruky ani 

ujiġtŊn², a to ani vĨslovn®, ani vyplĨvaj²c². 

Informace o tomto n§vodu 

Tento n§vod se vztahuje k s²Šov® kameŚe. 

V n§vodu jsou obsaģeny pokyny k pouģ²v§n² a obsluze vĨrobku. Obr§zky, sch®mata, 

sn²mky a veġker® ostatn² zde uveden® informace slouģ² pouze jako popis a vysvŊtlen². 

Informace obsaģen® v tomto n§vodu podl®haj² vzhledem k aktualizac²m firmwaru nebo 

z jinĨch dŢvodŢ zmŊn§m bez upozornŊn². NejnovŊjġ² verzi naleznete na webovĨch 

str§nk§ch spoleļnosti (www.atisgroup.cz). 

Pouģ²vejte tento n§vod k obsluze pod dohledem profesion§ln²ch odborn²kŢ. 

 

Potvrzen² o ochrannĨch zn§mk§ch 

 a ostatn² ochrann® zn§mky a loga spoleļnosti ATIS jsou vlastnictv²m 

spoleļnosti ATIS v rŢznĨch jurisdikc²ch. Ostatn² n²ģe uveden® ochrann® zn§mky a loga 

jsou vlastnictv²m pŚ²sluġnĨch vlastn²kŢ. 

 

Prohl§ġen² o vylouļen² odpovŊdnosti 

POPISOVANħ VħROBEK JE DO MAXIMĆLNĉHO ROZSAHU POVOLEN£HO 

PřĉSLUĠNħMI ZĆKONY SPOLU SE SVħM HARDWAREM, SOFTWAREM A 

FIRMWAREM POSKYTOVĆN ĂTAK, JAK JEñ SE VĠEMI SVħMI ZĆVADAMI A 

CHYBAMI A SPOLEĻNOST ATIS NEPOSKYTUJE ĢĆDN£ ZĆRUKY, 

http://www.atisgroup.cz/
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VħSLOVNŉ VYJĆDřEN£ ANI VYPLħVAJĉCĉ, VĻETNŉ, ALE NIKOLI 

VħHRADNŉ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIV£ KVALITY, VHODNOSTI PRO 

URĻITħ ĐĻEL A BEZ NEOPRĆVNŉN£HO ZĆSAHU DO PRĆV TřETĉ STRANY. 

V ĢĆDN£M PřĉPADŉ NEBUDE SPOLEĻNOST ATIS, JEJĉ řEDITEL£, 

MANAĢEřI, ZAMŉSTNANCI ANI ZĆSTUPCI ZODPOVŉDNĉ ZA JAK£KOLI 

ZVLĆĠTNĉ, NĆSLEDN£, NĆHODN£ NEBO NEPřĉM£ ĠKODY, VĻETNŉ, MIMO 

JIN£, ĠKOD ZE ZTRĆTY OBCHODNĉHO ZISKU, PřERUĠENĉ OBCHODNĉ 

ĻINNOSTI NEBO ZE ZTRĆTY DAT NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENĉ S 

POUĢĉVĆNĉM TOHOTO VħROBKU, A TO ANI V PřĉPADŉ, ĢE SPOLEĻNOST 

ATIS BYLA NA MOĢNOST TAKOVħCHTO ĠKOD UPOZORNŉNA. 

POUĢĉVĆNĉ VħROBKš S PřĉSTUPEM NA INTERNET JE ZCELA NA VAĠE 

VLASTNĉ RIZIKO. SPOLEĻNOST ATIS NENESE ĢĆDNOU ZODPOVŉDNOST 

ZA NEOBVYKL£ FUNGOVĆNĉ, ĐNIK OSOBNĉCH ĐDAJš ANI JIN£ ĠKODY 

VYPLħVAJĉCĉ Z KYBERĐTOKU, ĐTOKU HACKERš, NAPADENĉ VIRY NEBO 

JINħCH BEZPEĻNOSTNĉCH RIZIK INTERNETU. SPOLEĻNOST ATIS VĠAK V 

PřĉPADŉ POTřEBY POSKYTNE OKAMĢITOU TECHNICKOU PODPORU. 

PRĆVO VZTAHUJĉCĉ SE KE SLEDOVĆNĉ SE LIĠĉ DLE JURISDIKCE. PřED 

POUĢĉVĆNĉM TOHOTO VħROBKU SI PřEĻTŉTE VĠECHNY PřĉSLUĠN£ 

ZĆKONY VAĠĉ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ĢE POUĢĉVĆNĉ JE V 

SOULADU S PřĉSLUĠNħMI ZĆKONY. SPOLEĻNOST ATIS NEPONESE 

ĢĆDNOU ZODPOVŉDNOST V PřĉPADŉ, ĢE SE TENTO VħROBEK POUĢĉVĆ K 

NELEGĆLNĉM ĐĻELšM. 

V PřĉPADŉ JAK£HOKOLI KONFLIKTU MEZI TĉMTO NĆVODEM A 

PřĉSLUĠNħMI ZĆKONY PLATĉ DRUH£ ZMĉNŉN£. 
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Pr§vn² informace 

Informace o smŊrnic²ch FCC 

Soulad se smŊrnicemi FCC: Toto zaŚ²zen² bylo testov§no a shled§no vyhovuj²c²m v souladu 

s omezen²mi pro digit§ln² zaŚ²zen² podle ļ§sti 15 smŊrnic FCC. Tyto limity jsou navrģeny tak, 

aby poskytovaly n§leģitou ochranu pŚed ġkodlivĨm ruġen²m, kdyģ je zaŚ²zen² pouģ²v§no v 

komerļn²m prostŚed². Toto zaŚ²zen² generuje, vyuģ²v§ a mŢģe vyzaŚovat radiofrekvenļn² 

energii, a pokud nen² instalov§no a pouģ²v§no v souladu s n§vodem k obsluze, mŢģe zpŢsobit 

ġkodliv® ruġen² r§diov® komunikace. Provoz tohoto zaŚ²zen² v obytnĨch oblastech bude 

pravdŊpodobnŊ zpŢsobovat ġkodliv® ruġen² a v takov®m pŚ²padŊ bude po uģivateli poģadov§no, 

aby ruġen² odstranil na sv® vlastn² n§klady. 

Podm²nky smŊrnic FCC 

Toto zaŚ²zen² splŔuje poģadavky ļ§sti 15 smŊrnic FCC. Provoz je podm²nŊn 

n§sleduj²c²mi dvŊma podm²nkami: 

1. Toto zaŚ²zen² nesm² zpŢsobovat ġkodliv® ruġen². 

2. Toto zaŚ²zen² mus² pŚijmout libovoln® pŚijat® ruġen², vļetnŊ ruġen², kter® mŢģe 

zpŢsobit neģ§douc² ļinnost. 

Prohl§ġen² o shodŊ s pŚedpisy EU 
 

Tento vĨrobek a pŚ²padnŊ i dodan® pŚ²sluġenstv² jsou oznaļeny 

ġt²tkem ĂCEñ a vyhovuj² proto pŚ²sluġnĨm harmonizovanĨm 

evropskĨm standardŢm uvedenĨm ve smŊrnici EMC 2004/108/ES 

a smŊrnici RoHS 2011/65/ES. 

SmŊrnice 2012/19/ES (WEEE): VĨrobky oznaļen® t²mto 

symbolem nelze v Evropsk® unii likvidovat spoleļnŊ s netŚ²dŊnĨm 

domovn²m odpadem. Tento vĨrobek Ś§dnŊ recyklujte pŚi zakoupen² 

nov®ho ekvivalentn²ho vĨrobku vr§cen²m sv®mu m²stn²mu 

dodavateli, nebo jej zlikvidujte odevzd§n²m v urļenĨch sbŊrnĨch 

m²stech. V²ce informac² naleznete na webu: 

www.recyclethis.info. 

http://www.recyclethis.info/
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SmŊrnice 2006/66/ES (tĨkaj²c² se bateri²): Tento vĨrobek obsahuje 

baterii, kterou nelze v Evropsk® unii likvidovat spoleļnŊ s 

netŚ²dŊnĨm domovn²m odpadem. Konkr®tn² informace o baterii 

naleznete v dokumentaci vĨrobku. Baterie je oznaļena t²mto 

symbolem, kterĨ mŢģe obsahovat p²smena znaļ²c² kadmium (Cd), 

olovo (Pb) nebo mŊŅ (Hg). Baterii Ś§dnŊ zlikvidujte odevzd§n²m 

sv®mu dodavateli nebo na urļen®m sbŊrn®m m²stŊ. Dalġ² informace 

naleznete na adrese: www.recyclethis.info. 

Soulad se smŊrnic² ICES-003 kanadsk®ho Ministerstva prŢmyslu 

Toto zaŚ²zen² splŔuje poģadavky normy CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A). 

Bezpeļnostn² pokyny 

Đļelem tŊchto pokynŢ je to, aby uģivatel pouģ²val tento produkt spr§vnŊ a nedoġlo k 

ģ§dnĨm nebezpeļ²m ani ztr§tŊ majetku. 

 
Toto opatŚen² se dŊl² na ĂUpozornŊn²ñ a ĂVĨstrahyñ: 

 
VĨstrahy: Nebude-li nŊkter§ z tŊchto vĨstrah respektov§na, mŢģe doj²t k v§ģn®mu 

zranŊn² nebo smrti. 

UpozornŊn²: Nebude-li nŊkter® z tŊchto upozornŊn² respektov§no, mŢģe doj²t ke 

zranŊn² nebo poġkozen² zaŚ²zen². 

 

 

 

 

 

VĨstrahy Dodrģujte tyto bezpeļnostn² 

pokyny, abyste pŚedeġli v§ģn®mu 

zranŊn² nebo smrti. 

UpozornŊn² Aby se zabr§nilo moģn®mu 

zranŊn² nebo vŊcnĨm ġkod§m, respektujte 

tato opatŚen². 

 VĨstrahy: 

 ̧ Pouģ²vejte nap§jec² adapt®r, kterĨ splŔuje standard SELV (velmi n²zk® 

bezpeļnostn² napŊt²). A zdroj 12 V stejnosm. nebo 24 V stŚ. (v z§vislosti na 

http://www.recyclethis.info/
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modelu) odpov²d§ normŊ IEC60950-1 a standardu pro omezenĨ zdroj nap§jen². 

 ̧ Nevystavujte zaŚ²zen² deġti ani vlhkosti, aby se sn²ģilo nebezpeļ² vzniku poģ§ru 

nebo ¼razu elektrickĨm proudem. 

 ̧ Tato mont§ģ by mŊla bĨt provedena kvalifikovanou servisn² osobou a mus² 

vyhovovat vġem m²stn²m pŚedpisŢm. 

 ̧ Namontujte do nap§jec²ho obvodu zaŚ²zen² proti vĨpadkŢm elektŚiny pro pohodln® 

nap§jen² pŚi vĨpadku dod§vek elektŚiny. 

 ̧ Pokud pŚipevŔujete kameru ke stropu, zkontrolujte, zda strop unese zat²ģen² 

gravitaļn² silou vyġġ² neģ 50 N. 

 ̧ V pŚ²padŊ, ģe produkt nefunguje spr§vnŊ, obraŠte se na prodejce nebo na nejbliģġ² 

servisn² stŚedisko. Nikdy se nepokouġejte sami rozeb²rat kameru. (Neneseme 

ģ§dnou odpovŊdnost za probl®my zpŢsoben® neopr§vnŊnĨmi opravami nebo 

¼drģbou). 

 UpozornŊn²: 

 ̧ Neģ kameru pouģijete, zkontrolujte, zda je nap§jec² napŊt² spr§vn®. 

 ̧ NeupusŠte kameru a nevystavujte ji ani jinĨm fyzickĨm n§razŢm. 

 ̧ NedotĨkejte se prsty modulŢ senzoru. Pokud je tŚeba prov®st ļiġtŊn², pouģijte ļistĨ 

hadŚ²k s malĨm mnoģstv²m etanolu a jemnŊ ot²rejte. Pokud nebudete kameru po 

delġ² dobu pouģ²vat, nasaŅte kryt objektivu, abyste ochr§nili senzor pŚed 

neļistotami. 

 ̧ NemiŚte objektivem kamery na silnĨ zdroj svŊtla, jako je slunce nebo klasick§ 

ģ§rovka. Siln® svŊtlo mŢģe zpŢsobit nevratn® poġkozen² kamery. 

 ̧ LaserovĨ paprsek mŢģe vyp§lit sn²maļ. PŚi pouģit² jak®koliv laserov® zaŚ²zen² 

proto zajistŊte, aby povrch sn²maļe nebyl vystaven laserov®mu paprsku. 

 ̧ NeumisŠujte kameru do extr®mnŊ hork®ho nebo chladn®ho prostŚed² (provozn² 

teplota by se mŊla pohybovat mezi ī30 aģ +60 ÁC, nebo ī40 aģ +60 ÁC, pokud m§ 

n§zev kamery pŚ²ponu ĂHñ), praġn®ho ani vlhk®ho prostŚed². Nevystavujte ji 

vysok®mu elektromagnetick®mu z§Śen². 

 ̧ ZajistŊte zaŚ²zen² dostateļnou ventilaci, aby nedoch§zelo k pŚehŚ²v§n². 

http://www.cibo.cn/?dictkeyword=supply%2Binterruption
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 ̧ Udrģujte kameru mimo dosah vody a jinĨch kapalin. 

 ̧ Pokud chcete kameru pŚepravovat, zabalte ji do pŢvodn²ho (nebo ekvivalentn²ho) 

obalov®ho materi§lu, nebo obalov®ho materi§lu se stejnou strukturou. 

 ̧ Nespr§vn® pouģ²v§n² nebo vĨmŊna baterie by mohly v®st k nebezpeļ² vĨbuchu. 

Pouģ²vejte typ baterie doporuļovanĨ vĨrobcem. 

Pozn§mky: 

U kamer podporuj²c²ch infraļerven® osvŊtlen² je nutn® db§t n§sleduj²c²ch 

bezpeļnostn²ch opatŚen², aby nedoch§zelo k odrazŢm infraļerven®ho z§Śen²: 

 ̧ Prach nebo mastnota na kopulovit®m krytu zpŢsob² odrazy infraļerven®ho z§Śen². 

F·lii kopulovit®ho krytu sejmŊte aģ po dokonļen² mont§ģe. Pokud se na 

kopulovit®m krytu nach§z² prach nebo mastnota, vyļistŊte kopulovitĨ kryt 

mŊkkĨm ļistĨm hadŚ²kem a izopropylalkoholem. 

 ̧ ZajistŊte, aby m²sto mont§ģe nemŊlo odraznĨ povrch, na kter®m by doch§zelo v 

tŊsn® bl²zkosti kamery k odrazŢm objektŢ. Infraļerven® osvŊtlen² z kamery se 

mŢģe odr§ģet zpŊt do objektivu, a zpŢsobovat tak odrazy. 

 ̧ PŊnovĨ prstenec okolo objektivu mus² bĨt usazen v jedn® rovinŊ s vnitŚn²m 

povrchem kopule, aby byl objektiv izolov§n od infraļervenĨch diod LED. 

PŚipevnŊte kopulovitĨ kryt k tŊlu kamery tak, aby k sobŊ pŊnovĨ prstenec a 

kopulovitĨ kryt tŊsnŊ pŚil®haly. 
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Kapitola 1 Syst®mov® poģadavky 
Operaļn² syst®m: Microsoft Windows XP SP1 a vyġġ² 

Procesor: 2,0 GHz nebo v²ce 

RAM:  1 GB nebo v²ce 

Displej: Rozliġen² 1024 Ĭ 768 nebo vyġġ² 

WebovĨ prohl²ģeļ: Internet Explorer 8.0 a vyġġ², Apple Safari 5.0.2 a vyġġ², Mozilla 

Firefox 5.0 a vyġġ² a Google Chrome 18 a vyġġ². 
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Kapitola 2 S²Šov® pŚipojen² 
Pozn§mka: 

 ̧UpozorŔujeme, ģe pouģ²v§n² produktu s pŚ²stupem k internetu mŢģe podl®hat 

s²ŠovĨm bezpeļnostn²m rizikŢm. V r§mci prevence s²ŠovĨch ¼tokŢ a ¼nikŢ 

informac² doporuļujeme pos²lit vaġi vlastn² ochranu. V pŚ²padŊ, ģe produkt 

nefunguje spr§vnŊ, obraŠte se na prodejce nebo na nejbliģġ² servisn² stŚedisko. 

 ̧K zajiġtŊn² zabezpeļen² s²tŊ s²Šov® kamery doporuļujeme, abyste k s²Šov® kameŚe 

pravidelnŊ pŚistupovali a udrģovali ji. PotŚebujete-li takovou sluģbu, mŢģete n§s 

kontaktovat. 

Neģ zaļnete: 

 ̧ Pokud chcete s²Šovou kameru nastavit pomoc² s²tŊ LAN (Local Area Network), viz 

ļ§st 2.1 Nastaven² s²Šov® kamery pomoc² s²tŊ LAN. 

 ̧ Pokud chcete s²Šovou kameru nastavit pomoc² s²tŊ WAN (Wide Area Network), viz 

ļ§st 2.2 Nastaven² s²Šov® kamery pomoc² s²tŊ WAN. 

 

2.1 Nastaven² s²Šov® kamery pomoc² s²tŊ LAN  
 

Đļel: 

Chcete-li kameru zobrazit a nakonfigurovat pomoc² s²tŊ LAN, je nutn® s²Šovou kameru 

pŚipojit do stejn® pods²tŊ, jako je poļ²taļ. K vyhled§n² a zmŊnŊ IP adresy s²Šov® 

kamery je tak® nutn® nainstalovat software SADP nebo iVMS-4200. 

Pozn§mka: Podrobn® pokyny k SADP najdete v dodatku 1. 

 

 

2.1.1 PŚipojen² kabel§ģe pŚes LAN  
 

Na n§sleduj²c²ch obr§zc²ch jsou uvedeny dva zpŢsoby propojen² s²Šov® kamery a 

poļ²taļe kabelem: 

Đļel: 

 ̧ Chcete-li s²Šovou kameru otestovat, mŢģete ji pŚipojit pomoc² s²Šov®ho kabelu 

pŚ²mo k poļ²taļi, viz Obr§zek 2ï1. 



N§vod k obsluze s²Šov® kamery 

3 

 

 

 

Obr§zek 2ï1 PŚ²m® pŚipojen² 

 

 ̧ Pro nastaven² s²Šov® kamery prostŚednictv²m s²tŊ LAN a pŚep²naļe nebo 

smŊrovaļe postupujte podle Obr§zek 2ï2. 

 

Obr§zek 2ï2 PŚipojen² pŚes pŚep²naļ nebo smŊrovaļ 

 

 

2.1.2 Aktivace kamery 
 

Neģ budete moci kameru pouģ²vat, je nutn® ji nejdŚ²ve aktivovat nastaven²m siln®ho 

hesla. 

Podporov§na je aktivace prostŚednictv²m webov®ho prohl²ģeļe, aktivace 

prostŚednictv²m softwaru SADP i aktivace prostŚednictv²m klientsk®ho softwaru. 

× Aktivace pŚes webovĨ prohl²ģeļ 

Kroky: 

1. ZapnŊte kameru a pŚipojte ji k s²ti. 

2. Do adresn²ho Ś§dku zadejte IP adresu a po kliknut² na Enter vstoup²te do 

aktivaļn²ho rozhran². 

Pozn§mky: 

 ̧VĨchoz² IP adresa kamery je 192.168.1.64. 

 ̧Poļ²taļ a kamera by mŊly bĨt pŚipojeny do stejn® pods²tŊ. 
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 ̧ U kamer podporuj²c²ch ve vĨchoz²m nastaven² protokol DHCP je nutn® k vyhled§n² 

IP adresy pouģ²t software SADP. 

 

Obr§zek 2ï3 Aktivace prostŚednictv²m webov®ho prohl²ģeļe 

 

3. VytvoŚte heslo a zadejte je do pole s heslem. 

4. PotvrŅte heslo. 

5. Kliknut²m na tlaļ²tko OK  uloģte heslo a pŚejdŊte k oknu ģiv®ho zobrazen². 

 

× Aktivace pŚes software SADP 

Software SADP se pouģ²v§ k rozpozn§v§n² zaŚ²zen² online, aktivaci kamery a obnoven² 

hesla. 

Software SADP z²sk§te z dodan®ho disku nebo na ofici§ln²ch internetovĨch str§nk§ch. 

Nainstalujte SADP podle pokynŢ. Postupujte podle pokynŢ k aktivaci kamery. 

Kroky: 

1. SpusŠte software SADP pro vyhled§v§n² zaŚ²zen² online. 

DOPORUĻENĉ K VYTVOřENĉ SILN£HO HESLA ï ke zvĨġen®mu 

zabezpeļen² vĨrobku dŢraznŊ doporuļujeme, abyste vytvoŚili siln® heslo 

dle sv® vlastn² volby (s pouģit²m nejm®nŊ 8 znakŢ a s vyuģit²m nejm®nŊ 

tŚ² z n§sleduj²c²ch kategori²: velk§ p²smena, mal§ p²smena, ļ²sla a 

speci§ln² znaky). Doporuļujeme tak®, abyste heslo pravidelnŊ mŊnili, 

zvl§ġtŊ v syst®mech s vysokĨm zabezpeļen²m. ZmŊna hesla jednou za 

mŊs²c nebo za tĨden l®pe ochr§n² v§ġ vĨrobek. 
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Input and confirm 
password. 

2. V seznamu zaŚ²zen² zkontrolujte stav zaŚ²zen² a vyberte neaktivn² zaŚ²zen². 

 

Obr§zek 2ï4 Rozhran² SADP 

Pozn§mka: 

Software SADP podporuje hromadnou aktivaci kamer. Podrobn® informace naleznete v 

uģivatelsk® pŚ²ruļce k softwaru SADP. 

 

3. VytvoŚte heslo a zadejte je do pole hesla a heslo potvrŅte. 

 

Pozn§mka: 

BŊhem aktivace lze pro zaŚ²zen² povolit sluģbu Guarding Vision. 

 

4. Kliknut²m na tlaļ²tko Activate spusŠte aktivaci. 

 

V automatick® otev²ran®m oknŊ mŢģete zkontrolovat, zda byla aktivace dokonļena. 

Pokud se aktivace nezdaŚ², zkontrolujte, zda heslo splŔuje poģadavky, a opakujte akci. 

5. Ruļn² zmŊnou IP adresy nebo zaġkrtnut²m pol²ļka Enable DHCP zmŊŔte IP adresu 

zaŚ²zen² na stejnou pods²Š s poļ²taļem. 

DOPORUĻENĉ K VYTVOřENĉ SILN£HO HESLA ï ke zvĨġen®mu 

zabezpeļen² vĨrobku dŢraznŊ doporuļujeme, abyste vytvoŚili siln® heslo 

dle sv® vlastn² volby (s pouģit²m nejm®nŊ 8 znakŢ a s vyuģit²m nejm®nŊ 

tŚ² z n§sleduj²c²ch kategori²: velk§ p²smena, mal§ p²smena, ļ²sla a 

speci§ln² znaky). Doporuļujeme tak®, abyste heslo pravidelnŊ mŊnili, 

zvl§ġtŊ v syst®mech s vysokĨm zabezpeļen²m. ZmŊna hesla jednou za 

mŊs²c nebo za tĨden l®pe ochr§n² v§ġ vĨrobek. 

 

±ȅōŜǊǘŜ ƴŜŀƪǘƛǾƴƝ ȊŀǌƝȊŜƴƝΦ 

Zadejte heslo a 
pƻǘǾǊřǘŜ ƧŜƧΦ 
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Obr§zek 2ï5 Đprava IP adresy 

 

6. Zadejte heslo spr§vce a kliknut²m na tlaļ²tko Modify  aktivujte zmŊnu IP adresy. 

Software SADP podporuje hromadnou zmŊnu IP adres. Podrobn® informace naleznete 

v uģivatelsk® pŚ²ruļce k softwaru SADP. 

 

× Aktivace pomoc² klientsk®ho softwaru 

KlientskĨ software je univerz§ln² software pro spr§vu videa pro v²ce druhŢ zaŚ²zen². 

KlientskĨ software z²sk§te z dodan®ho disku nebo na ofici§ln²ch internetovĨch 

str§nk§ch. Nainstalujte software podle pokynŢ. Postupujte podle pokynŢ k aktivaci 

kamery. 

Kroky: 

1. SpusŠte klientskĨ software ï zobraz² se ovl§dac² panel softwaru, viz obr§zek n²ģe. 
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Obr§zek 2ï6 Ovl§dac² panel 

2. KliknŊte na ikonu Device Management pro vstup do rozhran² pro spr§vu zaŚ²zen², 

viz obr§zek n²ģe. 

 

Obr§zek 2ï7 Rozhran² spr§vy zaŚ²zen² 
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3. Zkontrolujte stav zaŚ²zen² v seznamu zaŚ²zen² a vyberte neaktivn² zaŚ²zen². 

4. Kliknut²m na tlaļ²tko Activate otevŚete aktivaļn² rozhran². 

5. VytvoŚte heslo a zadejte je do pole hesla a heslo potvrŅte. 

 
 

 

Obr§zek 2ï8 Okno aktivace (klientskĨ software) 

 

6. Kliknut²m na tlaļ²tko OK  zah§j²te aktivaci. 

7. Kliknut²m na tlaļ²tko Modify Network I nfo otevŚete rozhran² s²ŠovĨch parametrŢ, 

viz obr. n²ģe. 

DOPORUĻENĉ K VYTVOřENĉ SILN£HO HESLA ï ke zvĨġen®mu 

zabezpeļen² vĨrobku dŢraznŊ doporuļujeme, abyste vytvoŚili siln® heslo 

dle sv® vlastn² volby (s pouģit²m nejm®nŊ 8 znakŢ a s vyuģit²m nejm®nŊ 

tŚ² z n§sleduj²c²ch kategori²: velk§ p²smena, mal§ p²smena, ļ²sla a 

speci§ln² znaky). Doporuļujeme tak®, abyste heslo pravidelnŊ mŊnili, 

zvl§ġtŊ v syst®mech s vysokĨm zabezpeļen²m. ZmŊna hesla jednou za 

mŊs²c nebo za tĨden l®pe ochr§n² v§ġ vĨrobek. 
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Obr§zek 2ï9 Đprava s²ŠovĨch parametrŢ 

 

8. Ruļn² zmŊnou IP adresy nebo zaġkrtnut²m pol²ļka Enable DHCP zmŊŔte IP adresu 

zaŚ²zen² na stejnou pods²Š s poļ²taļem. 

9. Zadejte heslo pro aktivaci zmŊny IP adresy. 

 

2.2 Nastaven² s²Šov® kamery pomoc² s²tŊ WAN 
 

Đļel: 

V t®to ļ§sti je vysvŊtleno, jak s²Šovou kameru pŚipojit do s²tŊ WAN pomoc² statick® 

nebo dynamick® IP adresy. 

 

2.2.1 PŚipojen² se statickou IP adresou 
 

Neģ zaļnete: 

Pouģijte statickou IP adresu od poskytovatele pŚipojen² k internetu. Pomoc² statick® IP 

adresy lze s²Šovou kameru pŚipojit prostŚednictv²m smŊrovaļe nebo ji pŚipojit do s²tŊ 

WAN pŚ²mo. 

 ̧ PŚipojen² s²Šov® kamery prostŚednictv²m smŊrovaļe 

Kroky: 

1. PŚipojte s²Šovou kameru ke smŊrovaļi. 
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2. PŚiŚaŅte LAN IP adresu, masku pods²tŊ a br§nu. PodrobnĨ popis konfigurace IP 

adresy naleznete v ļ§sti 2.1.2 Aktivace kamery. 

3. Uloģte statickou IP adresu do smŊrovaļe. 

4. Nastavte mapov§n² portŢ, napŚ²klad portŢ 80, 8000 a 554. Postup mapov§n² portŢ 

se liġ² v z§vislosti na rŢznĨch smŊrovaļ²ch. PŚi mapov§n² portŢ se obraŠte na 

vĨrobce smŊrovaļe, kterĨ v§m poskytne dalġ² informace. 

Pozn§mka: Viz Dodatek 2 Mapov§n² portŢ, kde najdete podrobn® informace k 

mapov§n² portŢ. 

5. PŚistupte k s²Šov® kameŚe pŚes internet prostŚednictv²m webov®ho prohl²ģeļe nebo 

klientsk®ho softwaru. 

 

Obr§zek 2ï10 PŚ²stup ke kameŚe prostŚednictv²m smŊrovaļe se statickou IP adresou 

 ̧ PŚ²m® pŚipojen² s²Šov® kamery se statickou IP adresou 

Statickou IP adresu lze tak® uloģit v kameŚe a pŚipojit ji k internetu pŚ²mo bez pouģit² 

smŊrovaļe. PodrobnĨ popis konfigurace IP adresy naleznete v ļ§sti 2.1.2 Aktivace 

kamery. 

 

Obr§zek 2ï11 PŚ²mĨ pŚ²stup ke kameŚe se statickou IP adresou 

 

2.2.2 PŚipojen² s dynamickou IP adresou 
 

Neģ zaļnete: 

Pouģijte dynamickou IP adresu od poskytovatele pŚipojen² k internetu. Pomoc² 

dynamick® IP adresy lze s²Šovou kameru pŚipojit k modemu nebo smŊrovaļi. 
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 ̧ PŚipojen² s²Šov® kamery prostŚednictv²m smŊrovaļe 

Kroky: 

1. PŚipojte s²Šovou kameru ke smŊrovaļi. 

2. PŚiŚaŅte v kameŚe IP adresu LAN, masku pods²tŊ a br§nu. PodrobnĨ popis 

konfigurace IP adresy naleznete v ļ§sti 2.1.2 Aktivace kamery. 

3. Ve smŊrovaļi nastavte uģivatelsk® jm®no PPPoE, heslo a potvrzen² hesla. 

4. Nastavte mapov§n² portŢ. NapŚ²klad portŢ 80, 8000 a 554. Tyto kroky se pŚi 

mapov§n² portŢ liġ² v z§vislosti na rŢznĨch smŊrovaļ²ch. PŚi mapov§n² portŢ se 

obraŠte na vĨrobce smŊrovaļe, kterĨ v§m poskytne dalġ² informace. 

Pozn§mka: Viz Dodatek 2 Mapov§n² portŢ, kde najdete podrobn® informace k 

mapov§n² portŢ. 

5. Pouģijte n§zev dom®ny od poskytovatele n§zvu dom®ny. 

6. Konfigurujte nastaven² DDNS v nastaven² rozhran² smŊrovaļe. 

7. PŚistupte ke kameŚe prostŚednictv²m pouģit®ho n§zvu dom®ny. 

 

 ̧ PŚipojen² s²Šov® kamery prostŚednictv²m modemu 

Đļel: 

Tato kamera podporuje funkci automatick®ho vyt§ļen² PPPoE. Jakmile se kamera 

pŚipoj² k modemu, z²sk§ veŚejnou IP adresu d²ky vyt§ļen² ADSL. Je tŚeba 

nakonfigurovat parametry funkce PPPoE s²Šov® kamery. Podrobn® informace o 

konfiguraci najdete v ļ§sti 7.1.3 Konfigurace nastaven² PPPoE. 

 

Obr§zek 2ï12 PŚ²stup ke kameŚe s dynamickou IP adresou 

Pozn§mka: Z²skan§ IP adresa se pŚiŚazuje dynamicky pomoc² funkce PPPoE, po 

restartov§n² kamery proto vģdy dojde ke zmŊnŊ IP adresy. Chcete-li vyŚeġit nepŚ²jemnosti 

dynamick® IP adresy, je nutn® z²skat dom®novĨ n§zev od poskytovatele DDNS (napŚ. 

DynDns.com). Probl®m s pŚekladem n§zvu norm§ln² dom®ny a s pŚekladem n§zvu priv§tn² 

dom®ny vyŚeġ²te postupov§n²m podle n²ģe uvedenĨch krokŢ. 
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Ë PŚeklad norm§ln²ho dom®nov®ho n§zvu 

 

Obr§zek 2ï13 PŚeklad norm§ln²ch dom®novĨch n§zvŢ 

Kroky: 

1. Pouģijte n§zev dom®ny od poskytovatele n§zvu dom®ny. 

2. Nastaven² DDNS nakonfigurujte v rozhran² Nastaven² DDNS s²Šov® kamery. 

Podrobn® informace o konfiguraci najdete v ļ§sti 7.1.2 Konfigurace nastaven² 

DDNS. 

3. PŚistupte ke kameŚe prostŚednictv²m pouģit®ho n§zvu dom®ny. 

 

Ë Rozliġen² priv§tn²ho n§zvu dom®ny 

 

Obr§zek 2ï14 PŚeklad n§zvu priv§tn² dom®ny 

Kroky: 

1. V poļ²taļi se statickou IP adresou nainstalujte a spusŠte software IP Server. 

2. PŚistupte k s²Šov® kameŚe pŚes s²Š LAN prostŚednictv²m webov®ho prohl²ģeļe nebo 

klientsk®ho softwaru. 

3. Povolte sluģbu DDNS a jako typ protokolu zvolte moģnost IP Server. PodrobnĨ 

popis konfigurace viz ļ§st 7.1.2 Konfigurace nastaven² DDNS. 
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Kapitola 3 PŚ²stup k s²Šov® kameŚe 

3.1 PŚ²stup pŚes webov® prohl²ģeļe 
 

Kroky: 

1. OtevŚete webovĨ prohl²ģeļ. 

2. Do adresn²ho Ś§dku prohl²ģeļe zadejte IP adresu s²Šov® kamery. Stisknut²m tlaļ²tka 

Enter pŚejdŊte k oknu pro pŚihl§ġen². 

Pozn§mka: 

VĨchoz² adresa IP je 192.168.1.64. Doporuļujeme IP adresu zmŊnit, aby byla ve 

stejn® pods²ti jako poļ²taļ. 

3. Zadejte uģivatelsk® jm®no a heslo a kliknŊte na tlaļ²tko Login. 

Uģivatel s opr§vnŊn²m spr§vce by mŊl Ś§dnŊ konfigurovat ¼ļty zaŚ²zen² a opr§vnŊn² 

uģivatelŢ/oper§torŢ. OdstraŔte nepotŚebn® ¼ļty a opr§vnŊn² uģivatelŢ/oper§torŢ. 

Pozn§mka: 

Pokud uģivatel s rol² spr§vce provede 7 nezdaŚenĨch pokusŢ o zad§n² hesla (uģivatel 

s rol² uģivatele nebo oper§tora 5 pokusŢ), IP adresa se uzamkne. 

 

Obr§zek 3ï1 Okno pro pŚihl§ġen² 

4. KliknŊte na moģnost Login. 

5. Neģ budete moci zobrazit ģiv® video a obsluhovat kameru, nainstalujte modul 

plug-in. Modul plug-in nainstalujete postupov§n²m podle vĨzev k instalaci. 
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Obr§zek 3ï2 Staģen² a instalace modulu plug-in 

Pozn§mka: K dokonļen² instalace modulu plug-in bude zŚejmŊ nutn® webovĨ 

prohl²ģeļ zavŚ²t. 

6. Po nainstalov§n² modulu plug-in webovĨ prohl²ģeļ znovu otevŚete a k pŚihl§ġen² 

opakujte kroky 2 aģ 4. 

Pozn§mka: Podrobn® pokyny k dalġ² konfiguraci naleznete v n§vodu k obsluze 

s²Šov® kamery. 

 

3.2 PŚ²stup pomoc² klientsk®ho softwaru 
 

KlientskĨ software iVMS-4200 je obsaģen na disku CD vĨrobku. Pomoc² softwaru lze 

zobrazovat ģiv® video a spravovat kameru. 

Software nainstalujete postupov§n²m podle vĨzev k instalaci. N²ģe je zobrazen ovl§dac² 

panel a okno ģiv®ho zobrazen² klientsk®ho softwaru iVMS-4200. 
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Obr§zek 3ï3 Ovl§dac² panel iVMS-4200 

 

 

Obr§zek 3ï4 Hlavn² okno softwaru iVMS-4200 
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Kapitola 4 Nastaven² s²tŊ Wi-Fi 
Đļel: 

PŚipoj²te-li se k bezdr§tov® s²ti, nebudete muset k s²Šov®mu pŚipojen² pouģ²t ģ§dn® 

kabely, coģ je zejm®na ve sledovac² aplikaci velmi pohodln®. 

Pozn§mka: Tato kapitola se vztahuje pouze ke kamer§m, kter® jsou vybaveny 

vestavŊnĨm modulem Wi-Fi. 

 

4.1 Konfigurace pŚipojen² Wi-Fi v reģimech spr§vy a 

ad hoc 

Đļel: 

Podporov§ny jsou dva reģimy pŚipojen². Vyberte reģim dle svĨch poģadavkŢ a 

proveden²m krokŢ nakonfigurujte s²Š Wi-Fi. 

Bezdr§tov® pŚipojen² v reģimu spr§vy 

Kroky: 

1. PŚejdŊte do okna konfigurace s²tŊ Wi-Fi. 

Configuration > Network > Advanced Settings > Wi-Fi 

2. Kliknut²m na tlaļ²tko Search vyhledejte bezdr§tov§ pŚipojen² online. 

 

Obr§zek 4ï1 Seznam s²t² Wi-Fi 
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3. Kliknut²m vyberte ze seznamu bezdr§tov® pŚipojen². 

 

Obr§zek 4ï2 Nastaven² s²tŊ Wi-Fi ï reģim spr§vy 

4. Kliknut²m na pŚep²naļ u moģnosti Network mode vyberte hodnotu Manage. 

Reģim zabezpeļen² s²tŊ v moģnosti Security Mode se po vĨbŊru bezdr§tov® s²tŊ 

zobraz² automaticky. NemŊŔte toto nastaven² ruļnŊ. 

Pozn§mka: Tyto parametry jsou naprosto shodn® s nastaven²mi smŊrovaļe. 

5. Zadejte kl²ļ k pŚipojen² k bezdr§tov® s²ti. MŊlo by se jednat o kl²ļ k pŚipojen² k 

bezdr§tov® s²ti nastavenĨ na smŊrovaļi. 

 

Bezdr§tov® pŚipojen² v reģimu ad hoc 

Pokud zvol²te reģim Ad-hoc, nebude bezdr§tovou kameru nutn® pŚipojovat 

prostŚednictv²m smŊrovaļe. Postup je stejnĨ jako pŚi pŚ²m®m propojen² kamery a 

poļ²taļe pomoc² s²Šov®ho kabelu. 

Kroky: 

1. Vyberte reģim Ad-hoc. 

 

Obr§zek 4ï3 Nastaven² s²tŊ Wi-Fi ï reģim ad hoc 
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2. Upravte identifik§tor SSID pro kameru. 

3. Vyberte reģim zabezpeļen² bezdr§tov®ho pŚipojen². 

4. Povolte na poļ²taļi funkci bezdr§tov®ho pŚipojen². 

5. Vyhledejte v poļ²taļi s²tŊ. V seznamu se zobraz² identifik§tor SSID kamery. 

 

Obr§zek 4ï4 Bod pŚipojen² ad hoc 

6. Vyberte identifik§tor SSID a pŚipojte se ke kameŚe. 

 

Popis reģimŢ zabezpeļen²: 

 

 

Obr§zek 4ï5 Reģim zabezpeļen² 

Pro moģnost Security Mode lze zvolit nastaven² not-encrypted, WEP, WPA-personal, 

WPA-enterprise, WPA2-personal a WPA2-enterprise. 
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Reģim WEP: 

 

Obr§zek 4ï6 Reģim WEP 

 ̧ Authentication: V z§vislosti na zpŢsobu pouģit®m v pŚ²stupov®m bodu vyberte 

ovŊŚov§n² syst®mu otevŚenĨm nebo sd²lenĨm kl²ļem. Pro nŊkter® pŚ²stupov® body 

nen² tato moģnost k dispozici. V takov®m pŚ²padŊ je v nich pravdŊpodobnŊ pouģit 

otevŚenĨ syst®m, kterĨ bĨv§ nŊkdy zn§mĨ jako ovŊŚov§n² identifik§toru SSID. 

 ̧ Key length: Pomoc² t®to moģnosti se nastavuje d®lka kl²ļe pouģit®ho pro 

bezdr§tov® ġifrov§n² ï 64 nebo 128 bitŢ. D®lka ġifrovac²ho kl²ļe se mŢģe nŊkdy 

zobrazit jako 40/64 a 104/128. 

 ̧ Key type: Dostupn® typy kl²ļŢ z§visej² na pouģit®m pŚ²stupov®m bodu. 

K dispozici jsou n§sleduj²c² moģnosti: 

HEX: Tato moģnost slouģ² k ruļn²mu zad§n² ġestn§ctkov®ho kl²ļe. 

ASCII: Je-li pouģit tento zpŢsob, mus² ŚetŊzec obsahovat pŚesnŊ 5 znakŢ u 

64bitov®ho ġifrov§n² WEP a 13 znakŢ u 128bitov®ho ġifrov§n² WEP. 

Reģim WPA-personal a WPA2-personal: 

Zadejte poģadovanĨ pŚedsd²lenĨ kl²ļ pro pŚ²stupovĨ bod, kterĨ mŢģe bĨt 

ġestn§ctkovĨm ļ²slem nebo heslem. 

 

Obr§zek 4ï7 Reģim zabezpeļen² ï WPA-osobn² 
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Reģim WPA-enterprise a WPA2-enterprise: 

Vyberte typ ovŊŚov§n² klienta nebo serveru, kterĨ pŚ²stupovĨ bod pouģ²v§: 

EAP-TTLS nebo EAP-PEAP. 

Protokol EAP-TTLS 

 

Obr§zek 4ï8 Protokol EAP-TTLS 

 ̧ Identita: Zadejte ID uģivatele, kter® se zobraz² v s²ti. 

 ̧ Heslo priv§tn²ho kl²ļe: Zadejte heslo k ID uģivatele. 

 ̧ EAPOL version: Vyberte verzi pouģ²vanou v pŚ²stupov®m bodu (1 nebo 2). 

 ̧ CA Certificates: NaļtŊte certifik§t CA, kterĨ bude pŚ²stupov®mu bodu k dispozici 

pro ovŊŚov§n². 

EAP-PEAP: 

 ̧ User Name: Zadejte uģivatelsk® jm®no, kter® se zobraz² v s²ti. 

 ̧ Password: Zadejte heslo s²tŊ. 

 ̧ PEAP Version: Vyberte verzi PEAP, kter§ se pouģ²v§ v pŚ²stupov®m bodu. 

 ̧ Label: Vyberte n§zev, kterĨ se pouģ²v§ v pŚ²stupov®m bodu. 

 ̧ EAPOL version: Vyberte verzi (1 nebo 2) v z§vislosti na verzi, kter§ se pouģ²v§ v 

pŚ²stupov®m bodu. 

 ̧ CA Certificates: NaļtŊte certifik§t CA, kterĨ bude pŚ²stupov®mu bodu k dispozici 

pro ovŊŚov§n². 
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 ̧ KvŢli vaġim osobn²m ¼dajŢm a lepġ² ochranŊ pŚed bezpeļnostn²mi riziky dŢraznŊ 

doporuļujeme pouģ²t siln§ hesla pro vġechny funkce a s²Šov§ zaŚ²zen². Ke 

zvĨġen®mu zabezpeļen² vĨrobku byste mŊli vytvoŚit heslo dle sv® vlastn² volby (s 

pouģit²m nejm®nŊ 8 znakŢ a s vyuģit²m nejm®nŊ tŚ² z n§sleduj²c²ch kategori²: velk§ 

p²smena, mal§ p²smena, ļ²sla a speci§ln² znaky). 

 ̧ ZodpovŊdnost za spr§vnou konfiguraci vġech hesel a ostatn²ch bezpeļnostn²ch 

opatŚen² nese mont§ģn² pracovn²k nebo koneļnĨ uģivatel. 

 

4.2 Snadn® pŚipojen² k s²ti Wi-Fi pomoc² funkce WPS 
 

Đļel: 

Nastaven² pŚipojen² k bezdr§tov® s²ti nen² nikdy snadn®. Je vġak moģn® povolit funkci 

WPS, abyste se vyhnuli sloģit®mu nastavov§n² bezdr§tov®ho pŚipojen². Funkce WPS 

(Wi-Fi Protected Setup) pŚedstavuje snadnou konfiguraci ġifrovan®ho pŚipojen² mezi 

zaŚ²zen²m a bezdr§tovĨm smŊrovaļem. S funkc² WPS lze snadno pŚid§vat do st§vaj²c² 

s²tŊ nov§ zaŚ²zen² bez nutnosti zad§v§n² dlouhĨch hesel. 

K dispozici jsou dva reģimy pŚipojen² WPS ï reģim PBC a reģim PIN. 

Pozn§mka: Pokud funkci WPS povol²te, nebude nutn® konfigurovat parametry, jako je 

typ ġifrov§n², a nebudete muset zn§t kl²ļ bezdr§tov®ho pŚipojen². 

Kroky: 

 

Obr§zek 4ï9 Nastaven² s²tŊ Wi-Fi ï funkce WPS 
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Reģim PBC: 

Zkratka PBC znamen§ Push-Button-Configuration a pŚedstavuje automatickou 

konfiguraci, ve kter§ uģivatel jednoduġe stiskne buŅ skuteļn®, nebo virtu§ln² tlaļ²tko 

(jako tlaļ²tko  v oknŊ konfigurace prohl²ģeļe IE) jak na pŚ²stupov®m bodŊ (a 

registr§toru s²tŊ), tak na nov®m bezdr§tov®m klientsk®m zaŚ²zen². 

 

1. Funkci WPS povolte zaġkrtnut²m zaġkrt§vac²ho pol²ļka u moģnosti . 

2. Vyberte reģim pŚipojen² PBC. 

 

Pozn§mka: Tento reģim mus² bĨt podporov§n jak pŚ²stupovĨmi body, tak pŚipojenĨmi 

zaŚ²zen². 

3. Zkontrolujte, zda je na smŊrovaļi Wi-Fi tlaļ²tko WPS k dispozici. Pokud ano, 

tlaļ²tko stisknŊte. Indik§tor v bl²zkosti tlaļ²tka zaļne blikat, coģ znamen§, ģe 

funkce WPS byla na smŊrovaļi povolena. Popis podrobn®ho postupu naleznete v 

n§vodu k obsluze smŊrovaļe. 

4. Stisknut²m tlaļ²tka WPS povolte funkci v kameŚe. 

Pokud kamera nen² tlaļ²tkem WPS vybavena, mŢģete funkci PBC povolit tak® 

kliknut²m na virtu§ln² tlaļ²tko ve webov®m rozhran². 

5. KliknŊte na tlaļ²tko Connect. 

Jakmile je reģim PBC povolen na smŊrovaļi i kameŚe, kamera se k bezdr§tov® s²ti 

pŚipoj² automaticky. 

Reģim PIN: 

K reģimu PIN je tŚeba pŚeļ²st k·d PIN (osobn² identifikaļn² ļ²slo) buŅ z n§lepky, nebo 

displeje nov®ho bezdr§tov®ho zaŚ²zen². Tento k·d PIN je pot® nutn® zadat k pŚipojen² k 

s²ti ï obvykle k pŚ²stupov®mu bodu s²tŊ. 

Kroky: 

1. V seznamu vyberte bezdr§tov® pŚipojen² a identifik§tor SSID se naļte automaticky. 

2. Vyberte moģnost Use router PIN code. 
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Obr§zek 4ï10 Pouģit² k·du PIN 

Pokud dojde k vygenerov§n² k·du PIN na smŊrovaļi, je tŚeba tento k·d PIN z²skanĨ ze 

smŊrovaļe zadat do pole Router PIN code. 

3. KliknŊte na tlaļ²tko Connect. 

Nebo 

K·d PIN lze vygenerovat i v kameŚe. Doba vyprġen² platnosti k·du PIN je 120 sekund. 

1. KliknŊte na tlaļ²tko Generate. 

 

2. Zadejte k·d na smŊrovaļi. V uveden®m pŚ²kladŊ zadejte na smŊrovaļi k·d 

48167581. 

 

 

4.3 Nastaven² vlastnosti IP pro pŚipojen² k bezdr§tov® 

s²ti 

VĨchoz² IP adresa Śadiļe rozhran² bezdr§tov® s²tŊ je 192.168.1.64. Jakmile se k 

bezdr§tov® s²ti pŚipoj²te, mŢģete vĨchoz² IP adresu zmŊnit. 

Kroky: 

1. PŚejdŊte do okna konfigurace protokolu TCP/IP. Configuration > Network > Basic 

Settings > TCP/IP 

2. Vyberte kartu Wlan. 
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Obr§zek 4ï11 Nastaven² parametrŢ s²tŊ WLAN 

3. PŚizpŢsobte nastaven² adresy IPv4, masky pods²tŊ IPv4 a vĨchoz² br§ny IPv4. 

Postup nastaven² je stejnĨ jako u s²tŊ LAN. 

Pokud chcete IP adresu pŚiŚazovat, zaġkrtnut²m zaġkrt§vac²ho pol²ļka povolte 

protokol DHCP. 



N§vod k obsluze s²Šov® kamery 

25 

 

 

Kapitola 5 Ģiv® zobrazen² 

5.1 Str§nka ģiv®ho zobrazen² 
 

Đļel: 

Str§nka ģiv®ho zobrazen² umoģŔuje zobrazovat video ve skuteļn®m ļase, zachycovat 

sn²mky, uskuteļŔovat ovl§d§n² PTZ, nastavovat a vyvol§vat pŚedvolby a konfigurovat 

parametry videa. 

PŚihl§ġen²m k s²Šov® kameŚe pŚejdŊte na str§nku ģiv®ho zobrazen². Na str§nku ģiv®ho 

zobrazen² lze tak® pŚej²t kliknut²m na moģnost Live View v Ś§dku nab²dek hlavn² 

str§nky. 

Popis str§nky ģiv®ho zobrazen²: 

 

Obr§zek 5ï1 Str§nka ģiv®ho zobrazen² 

Panel nab²dek: 

Klik§n²m na jednotliv® karty lze postupnŊ pŚej²t na str§nky ģiv®ho zobrazen², 

pŚehr§v§n², sn²mkŢ, aplikace a konfigurace. 

Okno ģiv®ho zobrazen²: 

Zobrazen² ģiv®ho videa. 
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Panel n§strojŢ: 

Pomoc² panelu n§strojŢ lze nastavit velikost okna ģiv®ho zobrazen², typ streamu a 

moduly plug-in. Pomoc² panelu lze tak® prov§dŊt operace na str§nce ģiv®ho zobrazen², 

napŚ²klad spouġtŊt a zastavovat ģiv® zobrazen², zachycovat sn²mky, nahr§vat, zap²nat 

nebo vyp²nat zvuk, obousmŊrnĨ zvuk, spouġtŊt nebo zastavovat digit§ln² zoom atd. 

Uģivatel® aplikace IE (Internet Explorer) mohou jako webov® komponenty zvolit 

moduly plug-in a pŚehr§vaļ QuickTime. Uģivatel® jinĨch aplikac² neģ aplikace IE 

mohou zvolit webov® komponenty, pŚehr§vaļ QuickTime, VLC nebo MJPEG pouze 

tehdy, pokud je webovĨ prohl²ģeļ podporuje. 

Ovl§d§n² PTZ: 

Slouģ² k prov§dŊn² akc² ot§ļen², nakl§nŊn² a zoomu kamery. Slouģ² tak® k ovl§d§n² 

osvŊtlen² a stŊraļe (k dispozici pouze u kamer, kter® funkci PTZ podporuj²). 

Nastaven² pŚedvoleb/hl²dky: 

Slouģ² k nastaven², vyvol§n² nebo odstranŊn² pŚedvoleb nebo hl²dek u kamer PTZ. 

 

5.2 SpuġtŊn² ģiv®ho zobrazen² 
 

V oknŊ ģiv®ho zobrazen², viz Obr§zek 5ï2, spusŠte ģiv® zobrazen² kamery kliknut²m na 

tlaļ²tko  v panelu n§strojŢ. 

 

Obr§zek 5ï2 Panel n§strojŢ ģiv®ho zobrazen² 

Tabulka 5ï1 Popis panelu n§strojŢ 

Ikona Popis 

/  SpuġtŊn² a zastaven² ģiv®ho zobrazen². 

 Nastaven² velikosti okna na form§t 4:3 

 Nastaven² velikosti okna na form§t 16:9 

 Nastaven² pŢvodn² velikosti okna 

 Nastaven² automaticky se pŚizpŢsobuj²c² velikosti okna 

 Ģiv® zobrazen² s hlavn²m streamem 

 Ģiv® zobrazen² s d²lļ²m streamem 

 Ģiv® zobrazen² s tŚet²m streamem 

 Volba modulu plug-in jin®ho vĨrobce 
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Ikona Popis 
 

 Ruļn² sn²m§n² obrazu 

/  Ruļn² spuġtŊn² a zastaven² nahr§v§n² 

/  Zapnut² zvuku a nastaven² hlasitosti / ztlumen² zvuku 

/  Zapnut² a vypnut² mikrofonu 

/  SpuġtŊn² a zastaven² funkce digit§ln²ho zoomu 

Pozn§mka: Ikony se liġ² v z§vislosti na rŢznĨch modelech kamer.  

 

5.3 Ruļn² nahr§v§n² a zachycov§n² sn²mkŢ 
 

Sn²mek ģiv®ho zobrazen² zachyt²te v oknŊ ģiv®ho zobrazen² kliknut²m na tlaļ²tko  v 

panelu n§strojŢ. Kliknut²m na tlaļ²tko  ģiv® zobrazen² nahrajete. Cestu pro uloģen² 

zachycenĨch sn²mkŢ a klipŢ lze nastavit na str§nce Configuration > Local. Chcete-li 

nakonfigurovat vzd§len® pl§novan® nahr§v§n², viz ļ§st 6.1. Konfigurace m²stn²ch 

parametrŢ. 

Pozn§mka: ZachycenĨ sn²mek se v poļ²taļi uloģ² ve form§tu souboru JPEG nebo BMP. 

 

5.4 Pr§ce s ovl§d§n²m PTZ 
 

Đļel: 

V oknŊ ģiv®ho zobrazen² lze k uskuteļŔov§n² ovl§d§n² ot§ļen²/nakl§nŊn²/zoomu kamery 

pouģ²vat tlaļ²tka ovl§d§n² PTZ. 

Pozn§mka: Chcete-li prov§dŊt ovl§d§n² PTZ, kamera pŚipojen§ k s²ti mus² funkci PTZ 

podporovat nebo m²t nainstalovanou jednotku pro ot§ļen²/nakl§nŊn². Na str§nce 

nastaven² protokolu RS-485 Ś§dnŊ nastavte parametry funkce PTZ, viz ļ§st 

6.2.4 Konfigurace nastaven² portu RS-485. 
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5.4.1 Ovl§dac² panel PTZ 
 

Panel ovl§d§n² PTZ zobraz²te na str§nce ģiv®ho zobrazen² kliknut²m na tlaļ²tko  vpravo 

od prav®ho okraje okna ģiv®ho zobrazen². Kliknut²m na tlaļ²tko  jej skryjete. Kliknut²m 

na smŊrov§ tlaļ²tka mŢģete ovl§dat pohyby ot§ļen²/nakl§nŊn². 

 

Obr§zek 5ï3 Panel ovl§d§n² PTZ 

Chcete-li ovl§dat objektiv, kliknŊte na tlaļ²tka zoomu, zaostŚen² nebo clony. 

Pozn§mky: 

 ̧ V ovl§dac²m panelu je k dispozici osm smŊrovĨch ġipek , , , , , , , 

). Kliknut²m na ġipky provedete zmŊnu v pŚ²sluġn®m smŊru. 

 ̧ U kamer, kter® podporuj² pouze pohyb objektivu, nejsou smŊrov§ tlaļ²tka k 

dipozici. 

Tabulka 5ï2 Popis panelu ovl§d§n² PTZ 

Ikona Popis 

 PŚibl²ģen² a odd§len² 

 ZaostŚen² na bl²zko/na d§lku 
 

 Clona + a ī 
 

 Nastaven² rychlosti ovl§d§n² PTZ 

 Zapnut²/vypnut² svŊtla 
 

 Zapnut²/vypnut² stŊraļe 
 

 Pomocn® zaostŚen² 

 Inicializace objektivu 
 

 Nastaven² rychlosti pohybu ot§ļen² a nakl§nŊn² 
 

 SpuġtŊn² ruļn²ho sledov§n² 

 SpuġtŊn² 3D zoomu 
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5.4.2 Nastaven²/vol§n² pŚedvolby 
 

 ̧ Nastaven² pŚedvolby: 

1. Na panelu ovl§d§n² PTZ vyberte ļ²slo pŚedvolby ze seznamu pŚedvoleb. 

 

Obr§zek 5ï4 Nastaven² pŚedvolby 

2. Pomoc² tlaļ²tek ovl§d§n² PTZ pŚesuŔte objektiv do poģadovan® polohy. 

Å Ot§ļejte kamerou doprava nebo doleva. 

Å Nakl§nŊjte kameru nahoru nebo dolŢ. 

Å PŚibliģte ļi oddalte zobrazen². 

Å Znovu zaostŚete objektiv. 

3. KliknŊte na  pro dokonļen² nastaven² aktu§ln² pŚedvolby. 

4. MŢģete kliknout na  a pŚedvolbu odstranit. 

 ̧ Vol§n² pŚedvolby: 

Tato funkce umoģŔuje, aby se kamera ruļnŊ nebo v pŚ²padŊ ud§losti nasmŊrovala na 

konkr®tn² pŚednastavenou sc®nu. 

Definovanou pŚedvolbu lze kdykoli vyvolat, a nastavit tak poģadovanou pŚednastavenou 

sc®nu. 

Na panelu ovl§d§n² PTZ vyberte definovanou pŚedvolbu ze seznamu a klepnut²m na 

tlaļ²tko  pŚedvolbu zavolejte. 

Nebo mŢģete um²stit kurzor myġi do okna pŚedvoleb a pŚedvolbu vyvolat naps§n²m ļ²sla 

odpov²daj²c² pŚedvolby. 
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Obr§zek 5ï5 Vol§n² pŚedvolby 

 

 

5.4.3 Nastaven²/vol§n² hl²dky 
 

Pozn§mka: 

Neģ nastav²te hl²dku, je nutn® nakonfigurovat nejm®nŊ 2 pŚedvolby. 

Kroky: 

1. Kliknut²m na tlaļ²tko  pŚejdŊte do okna konfigurace hl²dky. 

2. Vyberte ļ²slo cesty a kliknut²m na tlaļ²tko  pŚidejte nakonfigurovan® pŚedvolby. 

3. Vyberte pŚedvolbu, zadejte trv§n² hl²dky a rychlost hl²dky. 

4. Kliknut²m na tlaļ²tko OK  uloģte prvn² pŚedvolbu. 

5. Postupov§n²m podle vĨġe uvedenĨch krokŢ pŚidejte dalġ² pŚedvolby. 

 

Obr§zek 5ï6 PŚid§n² cesty hl²dky 

6. Kliknut²m na tlaļ²tko OK  hl²dku uloģte. 

7. Kliknut²m na tlaļ²tko  spusŠte hl²dku. Kliknut²m na tlaļ²tko  ji  zastavte. 

8. (Voliteln®:) Kliknut²m na tlaļ²tko  hl²dku odstran²te. 
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Kapitola 6 Konfigurace s²Šov® kamery 

6.1 Konfigurace m²stn²ch parametrŢ 
 

Đļel: 

PŚi m²stn² konfiguraci se nastavuj² parametry ģiv®ho zobrazen², souborŢ z§znamŢ a 

zachycenĨch sn²mkŢ. Soubory z§znamŢ a zachycenĨch sn²mkŢ jsou soubory, kter® 

nahrajete a zachyt²te pomoc² webov®ho prohl²ģeļe. Jejich cesta uloģen² je proto na 

poļ²taļi, ve kter®m je prohl²ģeļ spuġtŊn. 

Kroky: 

1. Vstup do rozhran² m²stn² konfigurace: Configuration > Local. 

 

Obr§zek 6ï1 Rozhran² m²stn² komunikace 

2. Nakonfigurujte n§sleduj²c² nastaven²: 

 ̧ Live View Parameters: Nastavte typ protokolu a vĨkon ģiv®ho zobrazen². 

Ë Typ protokolu:  Lze zvolit poloģky TCP, UDP, MULTICAST a HTTP. 

TCP: ZajiġŠuje kompletn² pŚenos streamovanĨch dat a lepġ² kvalitu obrazu, 

avġak bude ovlivnŊn pŚenos v re§ln®m ļase. 

UDP: Poskytuje zvukovĨ a obrazovĨ stream v re§ln®m ļase. 
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HTTP:  UmoģŔuje stejnou kvalitu jako TCP bez stanoven² specifickĨch portŢ 

pro streamov§n² v nŊkterĨch s²ŠovĨch prostŚed²ch. 

MULTICAST:  Pouģ²v§te-li funkci v²cesmŊrov®ho vys²l§n², doporuļujeme 

vybrat typ MCAST. Podrobn® informace o funkci v²cesmŊrov®ho vys²l§n² 

naleznete v ļ§sti 7.1.1 Konfigurace nastaven² protokolu TCP/IP. 

Ë Play Performance: Nastavte vĨkon pŚehr§v§n² na moģnost Shortest Delay nebo 

Auto. 

Ë Rules: Tato moģnost se vztahuje k pravidlŢm m²stn²ho prohl²ģeļe. Povolen²m 

nebo zak§z§n²m t®to moģnosti zobraz²te nebo zruġ²te zobrazen² barevnĨch 

znaļek pŚi spuġtŊn² detekce pohybu, detekce obliļeje nebo detekce naruġen². 

Pokud jsou napŚ²klad pravidla povolena a je povolena tak® detekce obliļeje, 

oznaļ² se v ģiv®m zobrazen² rozpoznanĨ obliļej zelenĨm obd®ln²kem. 

Ë Image Format: Vyberte form§t sn²mku pro zachycenĨ obraz. 

 ̧ Record File Settings: Nastavte cestu uloģen² pro nahran® videosoubory. Moģnost 

plat² pro soubory z§znamŢ nahran® pomoc² webov®ho prohl²ģeļe. 

Ë Record File Size: Vyberte zkomprimovanou velikost ruļnŊ nahranĨch a 

staģenĨch videosouborŢ 256 MB, 512 MB nebo 1 GB. Vybran® moģnosti bude 

odpov²dat maxim§ln² velikost souboru z§znamu. 

Ë Save record files to: Nastaven² cesty pro uloģen² ruļnŊ nahranĨch video 

souborŢ. 

Ë Save downloaded files to: Nastavte cestu uloģen² pro videosoubory staģen® 

v reģimu pŚehr§v§n². 

 ̧ Picture and Clip Settings: Nastaven² cest pro uloģen² zaznamenanĨch sn²mkŢ a 

oŚ²znutĨch video souborŢ. Moģnost plat² pro sn²mky zachycen® pomoc² webov®ho 

prohl²ģeļe. 

Ë Save snapshots in live view to: Nastavte cestu uloģen² pro ruļnŊ zachycen® 

sn²mky v reģimu ģiv®ho zobrazen². 

Ë Save snapshots when playback to: Nastavte cestu uloģen² pro sn²mky 

zachycen® v reģimu pŚehr§v§n². 
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Ë Save clips to: Nastavte cestu uloģen² pro videosoubory oŚezan® v reģimu 

pŚehr§v§n². 

Pozn§mka: Kliknut²m na tlaļ²tko Browse lze zmŊnit adres§Ś pro uloģen² klipŢ a 

sn²mkŢ. Kliknut²m na tlaļ²tko Open otevŚete adres§Ś nastavenĨ pro ukl§d§n² klipŢ a 

sn²mkŢ. 

3. Kliknut²m na tlaļ²tko Save uloģte nastaven². 

 

6.2 Konfigurace nastaven² syst®mu 
 

Đļel: 

Postupov§n²m podle n²ģe uvedenĨch pokynŢ nakonfigurujte nastaven² syst®mu, jako je 

nastaven² syst®mu, ¼drģby, zabezpeļen², spr§vy uģivatelŢ atd. 

 

6.2.1 Konfigurace z§kladn²ch ¼dajŢ 
 

OtevŚete rozhran² informac² o zaŚ²zen²: Configuration > System > System Settings > 

Basic Information. 

V oknŊ Basic Information lze upravit moģnosti Device Name a Device No.. Zobrazuj² 

se i dalġ² ¼daje s²Šov® kamery, jako je Model, Serial No., Firmware Version, Encoding 

Version, Number of Channels, Number of HDDs, Number of Alarm Input a Number of 

Alarm Output. Tyto informace nelze zmŊnit v t®to nab²dce. Jde o referenļn² informace 

pro ¼drģbu nebo zmŊny v budoucnosti. 
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Obr§zek 6ï2 Z§kladn² ¼daje 

Upgrade online 

U nŊkterĨch modelŢ kamer lze s vloģenou pamŊŠovou kartou kliknout na tlaļ²tko 

Update, kter® se zobrazuje vpravo od textov®ho pole Firmware Version, a 

zkontrolovat tak, zda je k dispozici nov§ verze. Pokud je nov§ verze k dispozici, zobraz² 

se v n²ģe uveden®m textov®m poli New Version ļ²slo verze. Kliknut²m na tlaļ²tko 

Upgrade lze upgradovat firmware kamery. 

 

Obr§zek 6ï3 Upgrade online 

Pozn§mka: Pokud prob²h§ upgrade kamery, nevyp²nejte ji. BŊhem procesu upgradu 

nemus² bĨt kamera pŚ²stupn§. Je tŚeba vyļkat 1 nebo 2 minuty, neģ se upgrade dokonļ². 
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6.2.2 Konfigurace nastaven² ļasu 
 

Đļel: 

Pomoc² pokynŢ uvedenĨch v t®to ļ§sti lze nakonfigurovat synchronizaci ļasu a 

nastaven² letn²ho ļasu. 

Kroky: 

1. Vstupte do rozhran² Time Settings: Configuration > System > System Settings > 

Time Settings. 

 

Obr§zek 6ï4 Nastaven² ļasu 

2. V rozev²rac²m seznamu vyberte ļasov® p§smo sv®ho um²stŊn². 

3. Nakonfigurujte nastaven² protokolu NTP. 

(1) Kliknut²m povolte funkci NTP. 

(2) Nakonfigurujte n§sleduj²c² nastaven²: 

Server Address: Jedn§ se o IP adresu serveru NTP. 

NTP Port: Jedn§ se o port serveru NTP. 

Interval:  Jedn§ se o ļasovĨ interval mezi dvŊma akcemi synchronizace se 

serverem NTP. 
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(3)  (Voliteln®:) Funkci synchronizace ļasu prostŚednictv²m serveru NTP lze 

otestovat kliknut²m na tlaļ²tko Test. 

 

Obr§zek 6ï5 Synchronizace ļasu podle serveru NTP 

Pozn§mka: Pokud je kamera pŚipojena k veŚejn® s²ti, mŊli byste pouģ²vat server NTP s 

funkc² synchronizace ļasu, jako je napŚ²klad server organizace National Time Center 

(IP adresa: 210.72.145.44). Pokud se kamera nastavuje v pŚizpŢsoben® s²ti, lze k 

nav§z§n² serveru NTP vyuģit®ho k synchronizaci ļasu pouģ²t software NTP. 

 ̧ Nakonfigurujte ruļn² synchronizaci ļasu. 

(1) Zaġkrtnut²m pol²ļka Manual Time Sync. povolte funkci ruļn² synchronizace 

ļasu. 

(2) Kliknut²m na ikonu  vyberte ze zobrazen®ho kalend§Śe datum a ļas. 

(3) (Voliteln®:) Zaġkrtnut²m pol²ļka Sync. with computer time lze synchronizovat 

ļas zaŚ²zen² s ļasem m²stn²ho poļ²taļe. 

 

Obr§zek 6ï6 Ruļn² synchronizace ļasu 

 ̧ Kliknut²m na tlaļ²tko Save uloģte nastaven². 
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6.2.3 Konfigurace nastaven² portu RS-232 
 

Port RS-232 lze vyuģ²t dvŊma zpŢsoby: 

 ̧ Konfigurace parametrŢ: ProstŚednictv²m s®riov®ho portu pŚipojte poļ²taļ ke 

kameŚe. Parametry zaŚ²zen² lze nakonfigurovat pomoc² softwaru, jako je 

HyperTerminal. Parametry s®riov®ho portu mus² bĨt shodn® s parametry s®riov®ho 

portu kamery. 

 ̧ Transparentn² kan§l: PŚipojte s®riov® zaŚ²zen² pŚ²mo ke kameŚe. S®riov® zaŚ²zen² 

bude ovl§d§no vzd§lenŊ pomoc² poļ²taļe pŚes s²Š. 

 

Kroky: 

1. PŚejdŊte do okna nastaven² portu RS-232: Configuration > System > System 

Settings > RS232. 

2. Nakonfigurujte pŚenosovou rychlost, datovĨ bit, stop bit, paritu, Ś²zen² toku a 

vyuģit². 

 

Obr§zek 6ï7 Nastaven² portu RS-232 

Pozn§mka: Pokud chcete kameru pŚipojit pomoc² portu RS-232, mŊly by bĨt 

parametry portu RS-232 naprosto shodn® se zde nakonfigurovanĨmi parametry. 

3. Kliknut²m na tlaļ²tko Save uloģte nastaven². 














































































































































































































































































